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Παράρτημα B4/27 του Πιστοποιητικού Αρ.31-7
ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ 
της
TUV HELLAS (TUV NORD) Α.Ε.

                                     ως Φορέα Πιστοποίησης Προϊόντων 
σύμφωνα με τις Οδηγίες της Ε.Ε.
	Αντικείμενο Πιστοποίησης
	Τύπος της Πιστοποίησης


	Κανονιστικές διατάξεις / Πρότυπα / (ή/& Εσωτερικές Διαδικασίες)



	Ανελκυστήρες

1. Ηλεκτροκίνητοι ανελκυστήρες 

2. Υδραυλικοί ανελκυστήρες 
	-Εξέταση τύπου ΕΕ 
Παράρτημα IVB, Ενότητα Β

MODULE B
- Συμμόρφωση με βάση την εξακρίβωση ανά μονάδα

Παράρτημα VIII, Ενότητα Ζ 
MODULE G
- Συμμόρφωση προς τον τύπο με βάση τη διασφάλιση ποιότητας προϊόντων Παράρτημα Χ, Ενότητα Ε

MODULE E
- Συμμόρφωση με βάση την πλήρη διασφάλιση ποιότητας και εξέταση σχεδιασμού 

Παράρτημα ΧΙ, Ενότητα Η1 
MODULE H1

- Συμμόρφωση προς τον τύπο με βάση τη διασφάλιση ποιότητας της παραγωγής 

Παράρτημα ΧΙI, Ενότητα Δ, MODULE D

	Οδηγία 2014/33/ΕΕ 

Κ.Y.A. 39507/167/Φ.9.2/2016, 

(ΦΕΚ 1047/Β/2016)

ΕΛΟΤ EN 81-20: 2020
ΕΛΟΤ ΕΝ 81-21: 2022
ΕΛΟΤ ΕΝ 81-22:2014 
ΕΛΟΤ EN 81-28:2003

ΕΛΟΤ EN 81-50: 2020
ΕΛΟΤ EN 81-70: 2021+Α1:2022
ΕΛΟΤ ΕΝ 81-72:2020

ΕΛΟΤ ΕΝ 81-73:2020

ΕΛΟΤ ΕΝ 81-77:2022

ΕΛΟΤ ΕΝ 12016: 2013
EΛOT ΕΝ 12015:2014*


	Κατασκευαστικά στοιχεία ασφαλείας για ανελκυστήρες


	- Εξέταση τύπου ΕΕ 
Παράρτημα IVΑ, Ενότητα Β

MODULE B
- Συμμόρφωση με τον τύπο με δειγματοληπτικούς ελέγχους 
Παράρτημα IX, Ενότητα Γ2, 
MODULE C2
- Συμμόρφωση προς τον τύπο με βάση την διασφάλιση της ποιότητας προϊόντων

Παράρτημα VI, Ενότητα Ε, MODULE E

	Οδηγία 2014/33/ΕΕ

Κ.Y.A. 39507/167/Φ.9.2/2016, 

(ΦΕΚ 1047/Β/2016)

ΕΛΟΤ EN 81-50: 2020



	Απλά δοχεία πίεσης
	- Εξέταση τύπου ΕΕ 
Παράρτημα ΙΙ, Παράγραφος 1

Ενότητα B,  MODULE B
- Συμμόρφωση προς τον τύπο με βάση τον εσωτερικό έλεγχο της παραγωγής και τη δοκιμή δοχείων υπό εποπτεία 
Παράρτημα ΙΙ, Παράγραφος 2.3

Ενότητα Γ1,  MODULE C1

- Συμμόρφωση προς τον τύπο με βάση τον εσωτερικό έλεγχο της παραγωγής και υπό εποπτεία δοκιμή δοχείων κατά τυχαία διαστήματα
Παράρτημα ΙΙ,  Παράγραφος 3.3

Ενότητα Γ2, MODULE C2

	Οδηγία 2014/29/ΕE

Υ.Α. Αριθ. Οικ. 46248/ΔΤΒΝ 1008/2016 (ΦΕΚ 1339/Β/2016)

ΕΛΟΤ EN ISO 15614-1:2004+ A2:2012,

ΕΛΟΤ EN ISO 15614-2:2005+ AC:2009,

ΕΛΟΤ ΕΝ 286-1:1998/AC:2002 *

ASME BPVC Section VIII Division 1 2015*

AD 2000-Regelwerk*


	Εξοπλισμός υπό πίεση

Ομάδες -Υποομάδες** 

	Εξέταση τύπου ΕΕ - τύπος παραγωγής

Παράρτημα III, σημείο 3.1, Ενότητα B, MODULE B
Εξέταση τύπου ΕΕ - τύπος σχεδιασμού

Παράρτημα III, σημείο 3.2, Ενότητα B, MODULE B
Συμμόρφωση προς τον τύπο με βάση τον εσωτερικό έλεγχο της παραγωγής και την υπό εποπτεία δοκιμή εξοπλισμού υπό πίεση κατά τυχαία διαστήματα

Παράρτημα III, σημείο 4, Ενότητα Γ2

MODULE C2

Συμμόρφωση προς τον τύπο με βάση την επαλήθευση επί εξοπλισμού υπό πίεση

Παράρτημα ΙΙΙ, σημείο 9, Ενότητα ΣΤ 

MODULE F
Συμμόρφωση με βάση την επαλήθευση ανά μονάδα
Παράρτημα ΙΙΙ, σημείο 10, Ενότητα Ζ MODULE G
Συμμόρφωση προς τον Τύπο με βάση τη Διασφάλιση Ποιότητας της Διαδικασίας Παραγωγής 

Παράρτημα ΙΙΙ, Ενότητα Δ

MODULE D
Συμμόρφωση προς τον Τύπο με βάση τη Διασφάλιση της Ποιότητας του Εξοπλισμού υπό Πίεση 

Παράρτημα ΙΙΙ, Ενότητα Ε

MODULE E

	Οδηγία 2014/68/ΕΕ 

Υ.Α. Αριθμ. οικ. 74124/ΔΤΒΝ 1431/2016, (ΦΕΚ 2278/Β/2016)   



	Εξοπλισμός υπό πίεση (συν.)
1. Δοχεία υπό πίεση μη εκτιθέμενα σε φλόγα

Ομάδα: 1.1  

Υποομάδες: 1.1.1 , 1.1.2, 1.1.3 Κρυογενικά Δοχεία 


	
	Οδηγία 2014/68/ΕΕ (συν.)
Υ.Α. Αριθμ. οικ. 74124/ΔΤΒΝ 1431/2016, (ΦΕΚ 2278/Β/2016)   

ΕΛΟΤ ΕΝ 13445-1:  2021
ΕΛΟΤ EN 13445-2: 2021
ΕΛΟΤ ΕN 13445-3: 2021
ΕΛΟΤ EN 13445-4: 2021
ΕΛΟΤ EN 13445-5: 2021
ΕΛΟΤ EN 13445-6: 2021
AD 2000-Regelwerk*

ASME BPVC Section VIII -1:2021*


	2. Δοχεία υπό πίεση εκτιθέμενα σε φλόγα
Ομάδα 1.2 

       Υποομάδες: 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3
       Αεριοαυλωτοί λέβητες

       Υδραυλωτοί λέβητες        

       Ατμολέβητες 


	
	ΕΛΟΤ ΕΝ 12953-1:2012, 
ΕΛΟΤ EN 12953-2:2012, 
ΕΛΟΤ EN 12953-3: 2016, 
ΕΛΟΤ EN 12953-4: 2018
ΕΛΟΤ EN 12953-5: 2020
ΕΛΟΤ EN 12953-6:2011,
TRD*, ASME BPVC Section I:2021*

	3. Σωληνώσεις

        Ομάδα 1.3

Υποομάδες: 1.3.1, 1.3.2

Μεταλλικές βιομηχανικές σωληνώσεις


	
	ΕΛΟΤ ΕΝ 13480-1: 2017 +A1:2019
ΕΛΟΤ ΕΝ 13480-2: 2017 +A1+A2+ A3+A7:2020+A8:2021
ΕΛΟΤ ΕΝ 13480-3: 2017 +A2+A3+ A1+A4+A5:2022
ΕΛΟΤ ΕΝ 13480-4:2017
ΕΛΟΤ ΕΝ 13480-5:2017+A1+A2:2021
ASME B31.1: 2022, 
ASME B31.3: 2022

ASME B31.4:2013*, 
ASME B31.8:2013*


	4. Συγκροτήματα υπό πίεση

Ομάδα: 2.1

Υποομάδες: 2.1, 2.2


	
	

	Προϊόντα Δομικών Κατασκευών

Τσιμέντο


	Οργανισμός πιστοποίησης προϊόντων (σύστημα 1+)

	Κανονισμός (ΕΕ) 305/2011

Απόφ. 97/555/ΕΚ

ΕΛΟΤ ΕΝ 197-1:2011 

	Τσιμέντο τοιχοποιίας 
             
	
	ΕΛΟΤ ΕΝ 413-1: 2011

	Λειοτριβημένη κοκκοποιημένη σκωρία υψικαμίνων για χρήση σε σκυρόδεμα, κονιάματα και ενέματα

	Οργανισμός πιστοποίησης προϊόντων (σύστημα 1+)

	Απόφ. 99/469/ΕΚ
ΕΛΟΤ EN 15167-1:2006

	Ιπτάμενη τέφρα για σκυρόδεμα

	
	ΕΛΟΤ ΕΝ 450-1:2012


	Προϊόντα Δομικών Κατασκευών
(συν.)

Θερμομονωτικά προϊόντα κτιρίων
Βιομηχανικώς παραγόμενα προϊόντα από ορυκτόμαλλο (MW)


	Οργανισμός πιστοποίησης προϊόντων (σύστημα 1)

	Κανονισμός (ΕΕ) 305/2011 (συν.)
Απόφ. 99/91/ΕΚ

ΕΛΟΤ EN 13162:2012+A1:2015

	Ιστοί φωτισμού - Απαιτήσεις για ιστούς φωτισμού από οπλισμένο και από προεντεταμένο σκυρόδεμα
	Οργανισμός πιστοποίησης προϊόντων (σύστημα 1)

	Απόφ. 96/579/ΕΚ
ΕΛΟΤ EN 40-4:2005

ΕΛΟΤ EN 40-4:2005/AC: 2006



	- Απαιτήσεις για χαλύβδινους ιστούς φωτισμού

	
	ΕΛΟΤ EN 40-5:2002

	- Απαιτήσεις για ιστούς φωτισμού από αλουμίνιο
	
	ΕΛΟΤ EN 40-6:2002 (Σύμφωνα με το άρθρο 46 του Κανονισμού)


	- Απαιτήσεις για ιστούς φωτισμού από οπλισμένο με ίνες σύνθετο πολυμερές

	
	ΕΛΟΤ EN 40-7:2002

	Εξοπλισμός Οδών

Πινακίδες Σήμανσης Οδών
	
	ΕΛΟΤ ΕΝ 12899-1:2007, ΕΛΟΤ ΕΝ 12899-2:2007, ΕΛΟΤ ΕΝ 12899-3:2007, ΕΛΟΤ EN 12966-1:2005+A1:2009



	Εξοπλισμός Ελέγχου Κυκλοφορίας
	
	ΕΛΟΤ ΕΝ 12368:2006

ΕΛΟΤ EN 12352:2006


	Προϊόντα διαγράμμισης οδών
	
	ΕΛΟΤ ΕΝ 1463-1:2009

ΕΛΟΤ EN 1423:2012
ΕΛΟΤ EN 1423:2012/AC:2013


	Συστήματα αναχαίτισης οχημάτων
	
	ΕΛΟΤ ΕΝ 1317-5:2007+A2:2012
ΕΛΟΤ ΕΝ 1317-5:2007+A2:2012/AC:2012


	Πρόσθετα σκυροδέματος στο εργοστάσιο 

	Οργανισμός πιστοποίησης ελέγχου παραγωγής στο εργοστάσιο 
(σύστημα 2+)
Οργανισμός πιστοποίησης ελέγχου παραγωγής στο εργοστάσιο 
(σύστημα 2+)

	Απόφ. 99/469/ΕΚ
ΕΛΟΤ EN 934-2:2009+A1:2012

	Πρόσθετα για κονιάματα τοιχοποιίας στο εργοστάσιο

	
	ΕΛΟΤ EN 934-3:2009+A1:2012



	Πρόσθετα ενεμάτων για προεντεταμένους τένοντες στο εργοστάσιο 

	
	ΕΛΟΤ ΕΝ 934-4:2009



	Πρόσθετα εκτοξευόμενου σκυροδέματος 

	
	ΕΛΟΤ ΕΝ 934-5:2007

	Προϊόντα και συστήματα για την προστασία και επισκευή δομημάτων από σκυρόδεμα 


	
	ΕΛΟΤ ΕΝ 1504-2:2004

ΕΛΟΤ ΕΝ 1504-3:2005

ΕΛΟΤ ΕΝ 1504-4:2004

ΕΛΟΤ ΕΝ 1504-5:2004

ΕΛΟΤ ΕΝ 1504-6:2006

ΕΛΟΤ ΕΝ 1504-7:2006



	Προϊόντα Δομικών Κατασκευών (συν.)
Συγκολλητές κοίλες διατομές κατασκευών διαμορφωμένες εν ψυχρώ από μη κεκραμένους και λεπτόκοκκους χάλυβες


	
	Κανονισμός (ΕΕ) 305/2011 (συν.)
Απόφ.98/214/ΕΚ

ΕΛΟΤ EN 10219-1:2006


	Προϊόντα θερμής έλασης για χάλυβες κατασκευών


	
	ΕΛΟΤ ΕΝ 10025-1:2004

	Κατασκευή έργων από Χάλυβα και από αλουμίνιο

Αλουμίνιο και κράματα αλουμινίου - Δομικά προϊόντα για κατασκευές


	
	ΕΛΟΤ ΕΝ 1090-1:2009+Α1:2011

ΕΛΟΤ ΕΝ 15088:2005

	Προκατασκευασμένα προϊόντα από σκυρόδεμα:

Πάσσαλοι θεμελίωσης

	Οργανισμός πιστοποίησης ελέγχου παραγωγής στο εργοστάσιο 
(σύστημα 2+)

	Απόφ. 99/94/ΕΚ
ΕΛΟΤ EN 12794:2005+A1:2007
ΕΛΟΤ ΕΝ 12794:2005+ Α1:2007/ΑC:2008

	Διάτρητες πλάκες με διαμήκη κενά
	
	ΕΛΟΤ EN 1168:2005+A3:2011

	Σχάρες δαπέδων χώρων σταβλισμού

	
	ΕΛΟΤ EN 12737:2004+A1:2007

	Στοιχεία περιφράξεων
	
	ΕΛΟΤ EN 12839:2012

	Ιστοί και στύλοι
	
	ΕΛΟΤ EN 12843:2004


	Στοιχεία προκατασκευασμένων δαπέδων με νευρώσεις
	
	ΕΛΟΤ ΕΝ 13224:2011

	Ευθύγραμμα δομικά στοιχεία
	
	ΕΛΟΤ EN 13225:2013

	Ειδικά στοιχεία για στέγες
	
	ΕΛΟΤ ΕΝ 13693:2004 +Α1:2009

	Προκατασκευασμένες πλάκες για συστήματα δαπέδων
	
	ΕΛΟΤ ΕΝ 13747:2005+Α2:2010

	Κλίμακες
	
	ΕΛΟΤ ΕΝ 14843:2007

	Οχετοί ορθογωνικής διατομής
	
	ΕΛΟΤ ΕΝ 14844:2006+Α2:2011

	Στοιχεία θεμελίωσης
	
	ΕΛΟΤ ΕΝ 14991:2007

	Στοιχεία προκατασκευασμένων τοίχων
	
	ΕΛΟΤ ΕΝ 14992:2007+A1:2012

	Δοκοί
	
	ΕΛΟΤ ΕΝ 15037-1:2008

	Στοιχεία πλήρωσης από σκυρόδεμα
	
	ΕΛΟΤ ΕΝ 15037-2:2009+Α1:2011

	Στοιχεία πλήρωσης από άργιλο
	
	ΕΛΟΤ ΕΝ 15037-3:2009+Α1:2011

	Στοιχεία πλήρωσης από διογκωμένη πολυστερίνη
	
	ΕΛΟΤ ΕΝ 15037-4:2010+A1:2013

	Στοιχεία γεφυρών
	
	ΕΛΟΤ ΕΝ 15050:2007+A1:2012

	Στοιχεία τοίχων αντιστήριξης
	
	ΕΛΟΤ ΕΝ 15258:2008


	Αντικείμενο Πιστοποίησης
	Τύπος της Πιστοποίησης


	Κανονιστικές διατάξεις / Πρότυπα / (ή/& Εσωτερικές Διαδικασίες)



	Προϊόντα Δομικών Κατασκευών(συν.)


	
	Κανονισμός (ΕΕ) 305/2011 (συν.)



	Ελαφρά αδρανή για σκυροδέματα, κονιάματα και ενέματα

 Ελαφρά αδρανή ασφαλτομιγμάτων, επιφανειακών επιστρώσεων και εφαρμογών με σταθεροποιημένα ή μη σταθεροποιημένα υλικά

Αδρανή κονιαμάτων

Αδρανή για έρμα σιδηροδρομικών γραμμών

Αδρανή για σκυρόδεμα 

Αδρανή ασφαλτομιγμάτων και επιφανειακών επιστρώσεων οδών, αεροδρομίων και άλλων περιοχών κυκλοφορίας οχημάτων

Αδρανή υλικών σταθεροποιημένων με υδραυλικές κονίες ή μη σταθεροποιημένων για χρήση στα τεχνικά έργα και την οδοποιϊα.


	Οργανισμός πιστοποίησης ελέγχου παραγωγής στο εργοστάσιο (σύστημα 2+)

	Απόφ. 98/598/ΕΚ

ΕΛΟΤ ΕΝ 13055-1:2002

ΕΛΟΤ EN 13055-1:2002/AC:2004
ΕΛΟΤ ΕΝ 13055-2:2004

ΕΛΟΤ ΕΝ 13139:2002, 
ΕΛΟΤ ΕΝ 13139:2002/AC:2004
ΕΛΟΤ EN 13450:2002, 
ΕΛΟΤ EN 13450:2002/AC:2004
ΕΛΟΤ ΕΝ 12620:2002+A1:2008
ΕΛΟΤ ΕΝ 13043:2002, ΕΛΟΤ ΕΝ 13043:2002/AC:2004
ΕΛΟΤ EN 13242:2002+A1:2007

	Ασφαλτομίγματα

 - Προδιαγραφές υλικών - Ασφαλτικό σκυρόδεμα 
	Οργανισμός πιστοποίησης ελέγχου παραγωγής στο εργοστάσιο (σύστημα 2+)

	Απόφ. 98/601/ΕΚ

ΕΛΟΤ EN 13108-1:2006, 

ΕΛΟΤ EN 13108-1:2006 /AC:2008   


	- Ασφαλτικό σκυρόδεμα για πολύ λεπτές στρώσεις 
	
	ΕΛΟΤ EN 13108-2:2006    
ΕΛΟΤ EN 13108-2:2006/AC:2008   


	- Μαλακά ασφαλτομίγματα 
	
	ΕΛΟΤ EN 13108-3:2006    
ΕΛΟΤ EN 13108-3:2006/AC:2008       


	- Ασφαλτομίγματα συμπυκνούμενα εν θερμώ (Hot Rolled Asphalt) 
	
	ΕΛΟΤ EN 13108-4:2006    
ΕΛΟΤ EN 13108-4:2006/AC:2008    
   

	- Ασφαλτική σκυρομαστίχη 
	
	ΕΛΟΤ EN 13108-5:2006 
ΕΛΟΤ EN 13108-5:2006 /AC:2008     
     

	 - Ασφαλτομαστίχη 
	
	ΕΛΟΤ EN 13108-6:2006 
ΕΛΟΤ EN 13108-6:2006 /AC:2008        
  

	- Πορώδες ασφαλτόμιγμα 
	
	ΕΛΟΤ EN 13108-7:2006
ΕΛΟΤ EN 13108-7:2006 /AC:2008 
         

	- Άσφαλτος και ασφαλτικά συνδετικά
	
	ΕΛΟΤ ΕΝ 13924:2006

ΕΛΟΤ EN 13924:2006/AC:2006

ΕΛΟΤ ΕΝ 13808:2013

ΕΛΟΤ ΕΝ 14023:2010

ΕΛΟΤ ΕΝ 12591:2009

ΕΛΟΤ ΕΝ 15322:2013


	Αντικείμενο Πιστοποίησης
	Τύπος της Πιστοποίησης


	Κανονιστικές διατάξεις / Πρότυπα / (ή/& Εσωτερικές Διαδικασίες)



	Προϊόντα Δομικών Κατασκευών(συν.)


	
	Κανονισμός (ΕΕ) 305/2011 (συν.)



	Καπνοδόχοι - Απαιτήσεις μεταλλικών καπνοδόχων
- Προϊόντα που βασίζονται σε σύστημα καπνοδόχων 
	Οργανισμός πιστοποίησης ελέγχου παραγωγής στο εργοστάσιο (σύστημα 2+)

	Απόφ. 95/467/ΕΚ

ΕΛΟΤ ΕΝ 1856-1:2009


	- Μεταλλικοί σωλήνες και στοιχεία συνδέσεων 
- Καμινάδες, καπνοδόχοι και ειδικά προϊόντα

	
	ΕΛΟΤ ΕΝ 1856-2:2009
ΕΛΟΤ ΕΝ 1806:2006

	
	
	

	Στοιχεία τοιχοποιίας - Οπτόπλινθοι
	Οργανισμός πιστοποίησης ελέγχου παραγωγής στο εργοστάσιο (σύστημα 2+)

	Απόφ. 97/740/ΕΚ

ΕΛΟΤ ΕΝ 771-1:2011+A1:2015


	Στοιχεία τοιχοποιίας από πυριτικό ασβέστιο 

	
	ΕΛΟΤ EN 771-2:2011+A1:2015


	Στοιχεία τοιχοποιίας από σκυρόδεμα (με συνήθη και ελαφρά αδρανή) 

	
	ΕΛΟΤ EN 771-3:2011+A1:2015


	Στοιχεία τοιχοποιϊας από αυτόκλειστο κυψελωτό σκυρόδεμα
 
	
	ΕΛΟΤ EN 771-4:2011+A1:2015


	Στοιχεία τοιχοποιίας από τεχνητούς λίθους 

	
	ΕΛΟΤ EN 771-5:2011+A1:2015  



	Στοιχεία τοιχοποιίας από φυσικό λίθο 

	
	ΕΛΟΤ EN 771-6:2011+A1:2015

	Κονιάματα Τοιχοποιίας
	
	ΕΛΟΤ EN 998-2:2016

	Δομική Άσβεστος 
	Οργανισμός πιστοποίησης ελέγχου παραγωγής στο εργοστάσιο (σύστημα 2+)

	Απόφ. 97/555/ΕΚ
ΕΛΟΤ ΕΝ 459-1:2010

	Σύνθετα Συστήματα Εξωτερικής Θερμομόνωσης με Επίχρισμα, ETICS
– Χρήση σε εξωτερικό τοίχο που υπόκειται σε κανονισμούς πυρασφάλειας

	Οργανισμός πιστοποίησης προϊόντων (σύστημα 1)

	Απόφ. 97/556/ΕΚ

ΕΑD 040083-00-0404

	Συστήματα εξωτερικής
θερμομόνωσης με εξωτερικό

επίχρισμα, ETICS
– Χρήση σε εξωτερικό τοίχο που υπόκειται σε κανονισμούς πυρασφάλειας
– Χρήση σε εξωτερικό τοίχο που δεν υπόκειται σε κανονισμούς πυρασφάλειας
	Οργανισμός πιστοποίησης ελέγχου παραγωγής στο εργοστάσιο (σύστημα 2+)

	Απόφ. 97/556/ΕΚ

ΕΑD 040083-00-0404


* Η αναφορά σε μη εναρμονισμένα ευρωπαϊκά πρότυπα, κανονισμούς, ή άλλα τυποποιητικά έγγραφα υποδηλώνει ότι μόνο ορισμένες από τις απαιτήσεις των εν λόγω προτύπων, κανονισμών ή τυποποιητικών εγγράφων, συμπληρώνουν, στο βαθμό που είναι απαραίτητο για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης του προϊόντος, είτε τα εναρμονισμένα ευρωπαϊκά πρότυπα ΕΝ, τα οποία ικανοποιούν βασικές απαιτήσεις Ευρωπαϊκών Οδηγιών ή τις διατάξεις των Ευρωπαϊκών Οδηγιών.
**Ομαδοποίηση σύμφωνα με την ΕΣΥΔ_ KO-PED/01/01/21-07-2016.

Διεύθυνση του Φορέα : Λ. Μεσογείων 282, 155 62 Χολαργός
Εξουσιοδοτημένοι υπεύθυνοι υπογραφής : Σ. Πελτέκης, Λ. Ζάχος, B. Καζάζη, Ι. Κωνστανταρόπουλος, Δ. Γουρνάκης, X. Ντολόπουλος, Δ.Βιδάλης, Μ.Κυπριώτου, Ν.Σαλιγκoφός.
Το παρόν Πεδίο Διαπίστευσης αντικαθιστά το αντίστοιχο προηγούμενο με ημερομηνία 10.04.2023.
Το Πιστοποιητικό Διαπίστευσης Αρ. 31-7, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17065:2012, ισχύει μέχρι τις 04.11.2025. 
Αθήνα, 26.06.2023 
          Χρήστος Νέστορας
             Διευθύνων Σύμβουλος του Ε.ΣΥ.Δ.

Σελίδα 7 από 8                         Παράρτημα B4/27 του Πιστοποιητικού Ε.ΣΥ.Δ. Αρ. 31-7                 26.06.2023

