Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης
[image: image1.png]



	Παράρτημα C5/11 του Πιστοποιητικού Αρ. 269-7
ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ 
της
ΛΕΤΡΙΝΑ Α.Ε.

ως Φορέα Ελέγχου, Τύπου Α
στον προαιρετικό τομέα ή/και

σύμφωνα με τις Εθνικές Κανονιστικές Διατάξεις 


	Αντικείμενο του Ελέγχου
 
	Τύπος του Ελέγχου
	Κανονιστικές Διατάξεις / Πρότυπα / Εσωτερικές Διαδικασίες



	Πετρέλαιο& προϊόντα αυτού, LPG/LNG
Λιπαντικά
	Διαδικασία επιθεώρησης φόρτωσης και εκφόρτωσης δεξαμενών πλοίου, με μέτρηση διαφοράς βάρους, μετρήσεις μέσω πλοίου/εγκαταστάσεων ξηράς.
 
	Διαδικασία ΛΕΤΡΙΝΑ: P-208.1,P-208.2

API Manual of Petroleum Measurement Standards, chapter 17, Marine Inspection Procedures
IP Petroleum Measurement Manual, part XVI, Section 1,2,3

Tank Cleaning Guide

ASTM D1250 or API standard 2540

ASTM D 4057* Standard Practice for Manual Sampling of Petroleum & Petroleum Products 

ASTM VOLUMES 05.01,05.02,05.03,05.04,05.05

IP Standard Methods Volume 1&Volume 2 Ειδικές οδηγίες από τον πελάτη


	Αλκοόλες - χημικά
	
	Διαδικασία ΛΕΤΡΙΝΑ:.P-208.3 API Manual of Petroleum Measurement Standards ,chapter 17,Marine Inspection Procedures.
IP Petroleum Measurement Manual, part XVI,Section 1,2,3

Tank Cleaning Guide

ASTM D 4057* Standard Practice for Manual Sampling of Petroleum &Petroleum Products

ASTM VOLUMES 05.01,05.02,05.03,05.04,05.05

IP Standard Methods Volume 1&Volume 2 Ειδικές οδηγίες από τον πελάτη


	Αντικείμενο του Ελέγχου
 
	Τύπος του Ελέγχου
	Κανονιστικές Διατάξεις / Πρότυπα / Εσωτερικές Διαδικασίες



	Κάρβουνο
	Διαδικασία επιθεώρησης φόρτωσης και εκφόρτωσης κυτών πλοίου, με μέτρηση διαφοράς βάρους, επιθεώρηση του βυθίσματος πλοίου.

	Διαδικασία ΛΕΤΡΙΝΑ: Ρ-208.4
ISO 1988*, ISO 1170 *
ASTM VOLUME 05.06

Ειδικές οδηγίες από τον  πελάτη


	Λιπάσματα
	
	Διαδικασία ΛΕΤΡΙΝΑ: Ρ-208.4

ISO 7553 *
Ειδικές οδηγίες από τον  πελάτη



	Τσιμέντο
	
	Διαδικασία ΛΕΤΡΙΝΑ: Ρ-208.4

ASTM VOLUMES 04.01,04.02 *
Ειδικές οδηγίες από τον  πελάτη



	Σιτηρά και σπόροι, γεωργικά 

προϊόντα
	Διαδικασία επιθεώρησης φόρτωσης και εκφόρτωσης κυτών πλοίου, με μέτρηση διαφοράς βάρους, επιθεώρηση του βυθίσματος πλοίου.


	Διαδικασία ΛΕΤΡΙΝΑ: Ρ-208.4 

GAFTA SAMPLING RULES *
GAFTA ANALYSIS METHODS *
Ειδικές οδηγίες από τον  πελάτη


	Παράδοση καυσίμων σε πλοία
	Ποσοτικός έλεγχος των αποθηκών  καυσίμων

την ώρα της παράδοσης τους σε πλοία. 


	Διαδικασία ΛΕΤΡΙΝΑ:.P-208.5 API Manual of Petroleum Measurement Standards, chapter 17 Marine Inspection Procedures IP Petroleum Measurement Manual, part XVI, Section 1,2,3

ASTM D 1250 or API standard 2540

ASTM D 4057 *Standard Practice for Manual Sampling of Petroleum &Petroleum Products

Ειδικές οδηγίες από τον  πελάτη



	Ποσότητα καυσίμων κατά την έναρξη ή πέρας ναύλωσης
	Ποσοτικός έλεγχος & υπολογισμός των καυσίμων την στιγμή της έναρξης ή του πέρατος 

της ναύλωσης των πλοίων.  
	Διαδικασία ΛΕΤΡΙΝΑ:.P-208.5&208.6 API Manual of Petroleum Measurement Standards, chapter 17

IP Petroleum Measurement Manual, part XVI, Section 1,2,3

Ειδικές οδηγίες από τον  πελάτη




*H  διαπίστευση αφορά αποκλειστικά και μόνο τη συμμόρφωση ως προς τις απαιτήσεις των ανωτέρω προτύπων/προδιαγραφών, που σχετίζονται με την φόρτωση/εκφόρτωση και τον ποσοτικό έλεγχο.
Διεύθυνση του Φορέα : Αιγιαλείας 21 & Χαλεπά 1, 151 25  Παράδεισος Αμαρουσίου
Εξουσιοδοτημένος υπεύθυνος υπογραφής:  Iωάννης Μπερτσάτος, Κωνσταντίνος Γιάγκας, 

Ζωή Βουκελάτου. 
Το παρόν πιστοποιητικό Διαπίστευσης αντικαθιστά το αντίστοιχο προηγούμενο με ημερομηνία 06.03.2023.
Το Πιστοποιητικό Διαπίστευσης Αρ. 269-7, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17020:2012 ισχύει μέχρι 14.09.2027.
Αθήνα, 14.09.2023
                                                                                          Χρήστος Νέστορας
                                                                               Διευθύνων Σύμβουλος του ΕΣΥΔ           
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