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	Παράρτημα C5/2 του Πιστοποιητικού Αρ. 1279
ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ  

της
ΑΦΟΙ ΚΟΡΡΕ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.   
(CERTKOR) 

ως Φορέα Ελέγχου, Τύπου Α

                                σύμφωνα με Εθνικές Κανονιστικές Διατάξεις 
                                             ή/ και στον προαιρετικό τομέα 

	

	Πεδίο του Ελέγχου
	Τύπος του ελέγχου
	Κανονισμός /  Πρότυπα / Εσωτερικές Διαδικασίες



	Ανυψωτικά μηχανήματα 


	Αρχικός Έλεγχος   και 

Περιοδικός επανέλεγχος

(Τύπος ΑΑ, Τύπος Α και Τύπος Β)
	Υ.Α 15085/ 593 (ΦΕΚ 1186/Β/25.08.2003)
{Κανονισμός Ελέγχων Ανυψωτικών Μηχανήματων }

QM-2/21/2021
Κανονισμός Πιστοποίησης 1/08/05/2021

-ΕΛΟΤ 1242:1990
-ΕΛΟΤ ΕΝ 13135:2013
-ΕΛΟΤ 1184:1989
-ΕΛΟΤ ΕΝ 60204-1:2018
-ΕΛΟΤ ΕΝ 60204-32:2008
-ΕΛΟΤ 1091:1989
-ΕΛΟΤ 1091.02:1989
-ΕΛΟΤ ΕΝ 13155+Α2:2009
-ΕΛΟΤ ΕΝ 13001.01:2015

-ΕΛΟΤ ΕΝ 13001.03.01+Α2:2012

-ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 12100:2011

-ΕΛΟΤ EN 1808:2015

-ΕΝ 13586+A1:2008

-ISO 4306-2:2012

-ISO 4309:2017
-ISO 4310:2009
-ISO 9927-1:2013


	Πεδίο του Ελέγχου
	Τύπος του ελέγχου
	Κανονισμός /  Πρότυπα / Εσωτερικές Διαδικασίες


	Ανυψωτικά μηχανήματα 

1. Γερανοί που λειτουργούν σε   

 χαλυβουργίες, χυτήρια ή 

 άλλες εγκαταστάσεις όπου 

 διακινούνται επικίνδυνα 

 υλικά,  ανυψωτικής

 ικανότητας  ίσης ή άνω των 2 

 τόνων.

2. Γερανογέφυρες με ανυψωτική  ικανότητα ίση  ή άνω των 5 τόνων 

3. Γερανοί επίτοιχοι ή επί ιστού με  ικανότητα ίση ή άνω των 2   

 τόνων

4. Γερανοί που λειτουργούν σε   

χαλυβουργίες, χυτήρια ή 

άλλες εγκαταστάσεις όπου 

διακινούνται επικίνδυνα 

υλικά,  ανυψωτικής

ικανότητας κάτω των 2 

τόνων.

5.  Γερανογέφυρες με ικανότητα   

 κάτω των 5 τόνων.


	Αρχικός Έλεγχος   και 

Περιοδικός επανέλεγχος
(Τύπος ΑΑ, Τύπος Α και Τύπος Β)

	Κατηγορία Υ1,

- F.E.M. 1.001 3RD Edition 1998 
- F.E.M 5.019:2013
- ISO 9927-1:2013
- ISO 9927-5:2013
- DIN 15018: Part 1,2,3
-ΕΛΟΤ ΕΝ 12999:2020

-ΕΛΟΤ ΕΝ 13000:2014

-ΕΛΟΤ ΕΝ 15011:2011

Κατηγορία Υ1

- F.E.M. 1.001 3RD Edition 1998 

- ISO 9927-1:2013

- ISO 9927-5:2013

- DIN 15018: Part 1,2
-ΕΛΟΤ ΕΝ 15011:2011

Κατηγορία Υ1

- F.E.M. 1.001 3RD Edition 1998

- ISO 9927-1:2013

- ISO 9927-5:2013

- DIN 15018: Part 1,2,3

- ΕΛΟΤ ΕΝ 15011:2011

Κατηγορία Υ2,

- F.E.M. 1.001 3RD Edition 1998

- F.E.M 5.019:2013

- ISO 9927-1:2013

- ISO 9927-5:2013

- DIN 15018: Part 1,2,3

-ΕΛΟΤ ΕΝ 12999:2020

-ΕΛΟΤ ΕΝ 13000:2014

-ΕΛΟΤ ΕΝ 15011:2011
Κατηγορία Υ2,

- F.E.M. 1.001 3RD Edition 1998

- ISO 9927-1:2013

- ISO 9927-5:2013

- DIN 15018: Part 1,2

-ΕΛΟΤ ΕΝ 15011:2011



	Πεδίο του Ελέγχου
	Τύπος του ελέγχου
	Κανονισμός /  Πρότυπα / Εσωτερικές Διαδικασίες



	Ανυψωτικά μηχανήματα 

(συνέχεια.)

6.  Γερανοί επίτοιχοι ή επί ιστού με      ικανότητα ίση ή κάτω των 2 τόνων.

7.  Ανυψωτικά για τα οποία 

  υπάρχει κίνδυνος πτώσης του      

  χειριστή ή άλλου εργαζομένου 

  από κατακόρυφο ύψος άνω των  

  3 m.

8.  Μηχανήματα έργων που είναι: 

  Γερανοί, Καλαθοφόρα, Γερανοί- 

  εκσκαφείς, Γερανογέφυρες

9. Μικροί γερανοί οικοδομών μέχρι       250 kg (παπαγαλάκι)
	Αρχικός Έλεγχος   και 

Περιοδικός επανέλεγχος

(Τύπος ΑΑ, Τύπος Α και Τύπος Β)

	Κατηγορία Υ2
- F.E.M. 1.001 3RD Edition 1998

- ISO 9927-1:2013

- ISO 9927-5:2013

- DIN 15018: Part 1,2,3

- ΕΛΟΤ ΕΝ 15011:2011

Κατηγορία Υ2

- F.E.M. 1.001 3RD Edition 1998

- ISO 9927-1:2013

- DIN 15018: Part 1,2

-ΕΛΟΤ ΕΝ 81-40:2020

-ΕΛΟΤ ΕΝ 81-41:2011

-ΕΛΟΤ ΕΝ 280:2015

-ΕΛΟΤ ΕΝ 1570-1+Α1:2015

-ΕΛΟΤ ΕΝ 1570-2:2017
Κατηγορία Υ2,

- F.E.M. 1.001 3RD Edition 1998

- F.E.M 5.019:2013

- ISO 9927-1:2013

- ISO 9927-5:2013

- DIN 15018: Part 1,2,3

-ΕΛΟΤ ΕΝ 12999:2020

-ΕΛΟΤ ΕΝ 13000:2014

-ΕΛΟΤ ΕΝ 15011:2011

ΕΛΟΤ ΕΝ 14502-1:2011

-ΕΛΟΤ ΕΝ 14502-:2008
Κατηγορία Μεσαία,

- F.E.M. 1.001 3RD Edition 1998

- ISO 9927-1:2013

- DIN 15018: Part 1,2,3

-ΕΛΟΤ ΕΝ 12999:2020


	

	Πεδίο του Ελέγχου
	Τύπος του ελέγχου
	Κανονισμός /  Πρότυπα / Εσωτερικές Διαδικασίες



	Ανυψωτικά μηχανήματα 

(συνέχεια)

10. Μηχανήματα έργων που είναι: αναβατόρια (πχ ανύψωσης οικοσκευών ,τροφοδοσίας Αεροσκαφών ασθενών , επιβατών αεροσκαφών, κ.α.)

11.  Εξέδρες εργασίας 

12. Αντλίες σκυροδέματος

13.  Περονοφόρα οχήματα
	Αρχικός Έλεγχος   και 

Περιοδικός επανέλεγχος

(Τύπος ΑΑ, Τύπος Α και Τύπος B)

	Κατηγορία Μεσαία,

- F.E.M. 1.001 3RD Edition 1998

- ISO 9927-1:2013

- DIN 15018: Part 1,2

- ΕΛΟΤ ΕΝ 81-3:2008

- ΕΛΟΤ ΕΝ 81-40:2000

- ΕΛΟΤ ΕΝ 81-41:2004

- ΕΛΟΤ ΕΝ 12999:2020

- ΕΛΟΤ ΕΝ 13000:2014
Κατηγορία Μεσαία,                 

- F.E.M. 1.001 3RD Edition 1998
- ISO 9927-1:2013

- DIN 15018: Part 1,2
- ΕΛΟΤ ΕΝ 81-40:2000

- ΕΛΟΤ ΕΝ 81-41:2004
- ΕΛΟΤ ΕΝ- 280:2015
- ΕΛΟΤ ΕΝ-1570-1:2015
- ΕΛΟΤ ΕΝ-1570-2:2017
- ΕΛΟΤ ΕΝ-1495+Α2:2011
Κατηγορία Μεσαία,

- F.E.M. 1.001 3RD Edition 1998

- ISO 9927-1:2013

- DIN 15018: Part 1,2,3

-ΕΛΟΤ ΕΝ 12999:2020

-ΕΛΟΤ ΕΝ 12001:2012
Κατηγορία Μεσαία,
- F.E.M. 1.001 3RD Edition 1998
- F.E.M. 4.001 3RD Edition 2019
- ISO 9927-1:2013
- ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 3691-1:2016
- ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 3691-5:2014
- ΕΛΟΤ ΕΝ 1175:2020


	Πεδίο του Ελέγχου
	Τύπος του ελέγχου
	Κανονισμός /  Πρότυπα / Εσωτερικές Διαδικασίες



	 14. Ανυψωτικές γέφυρες οχημάτων 

       μέχρι 4 m.

15. Γερανοί περισυλλογής 

       Οχημάτων

 16.  Χειροκίνητες μηχανές 

ανύψωσης φορτίου άνω των 100 kg

17.  Αναβατόρια μη αυτοκινούμενα

18. Υδραυλικοί μηχανισμοί με

ψαλιδωτές εξέδρες με ανυψωτική ικανότητα  άνω των 200 kg


	Αρχικός Έλεγχος   και 

Περιοδικός επανέλεγχος

(Τύπος ΑΑ, Τύπος Α και Τύπος Β)
	Κατηγορία Μεσαία,

- F.E.M. 1.001 3RD Edition 1998

- ISO 9927-1:2013

- DIN 15018: Part 1,2

- ΕΛΟΤ ΕΝ 1493:2012

Κατηγορία Χαμηλή

- F.E.M. 1.001 3RD Edition 1998

- ISO 9927-1:2013

- DIN 15018: Part 1,2,3

- ΕΛΟΤ ΕΝ 12999:2020

Κατηγορία Χαμηλή

- F.E.M. 1.001 3RD Edition 1998

- ISO 9927-1:2013

- DIN 15018: Part 1,2

Κατηγορία Χαμηλή
- F.E.M. 1.001 3RD Edition 1998

- F.E.M. 11.001 Edition 5: 2019
- F.E.M. 11.002 Edition 4: 2019
- ISO 9927-1:2013

- DIN 15018: Part 1,2

- ΕΛΟΤ ΕΝ 81-3:2008

- ΕΛΟΤ ΕΝ 81-40:2000

- ΕΛΟΤ ΕΝ 81-41:2004

- ΕΛΟΤ ΕΝ 280:2015

Κατηγορία Χαμηλή

- F.E.M. 1.001 3RD Edition 1998

- ISO 9927-1:2013

- DIN 15018: Part 1,2

- ΕΛΟΤ ΕΝ 280:2015

-ΕΛΟΤ ΕΝ 1570-1:2015

-ΕΛΟΤ ΕΝ 1570-2:2017




Διεύθυνση του Φορέα : Λυσάνδρου  44   Έδρα (πόλη): Σπάρτη  T.K. 23100

Εξουσιοδοτημένοι υπεύθυνοι υπογραφής : Πέτρος Κορρές  
Το Πιστοποιητικό Διαπίστευσης Αρ. 1279, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17020:2012, ισχύει μέχρι τις 22.12.2025.
Αθήνα,21.03.2023
                                                                                 Χρήστος Νέστορας 
                                                  Διευθύνων Σύμβουλος Ε.ΣΥ.Δ.
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