Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης
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	Παράρτημα C5/2 του Πιστοποιητικού Αρ. 1308
ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ
της
ΣΑΒΒΑΣ Γ. ΤΖΑΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΙΚΕ

(ΙΜΠΕΡΙΑΛ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ)

ως Φορέα Ελέγχου, Τύπου Α

σύμφωνα με Εθνικές Κανονιστικές Διατάξεις
ή/ και στον προαιρετικό τομέα


	Αντικείμενο του ελέγχου
	Τύπος του ελέγχου
	Κανονιστικές διατάξεις / Πρότυπα / Εσωτερικές Διαδικασίες

	Ανυψωτικά μηχανήματα 


	Αρχικός Έλεγχος (Τύπος ΑΑ) και 

Περιοδικός επανέλεγχος
(Τύπος Α και Τύπος Β)
	Υ.Α 15085/ 593 (ΦΕΚ 1186/Β/25.08.2003)
«Κανονισμός Ελέγχων Ανυψωτικών Μηχανημάτων»

-ΠΔ 57/10 (ΦΕΚ 97/Α/2010)
-ΠΔ 18/96 (ΦΕΚ 12/Α/1996)

-ΠΔ 394/94 (ΦΕΚ 220/Α/1996)

-ΠΔ 89/99 (ΦΕΚ 94/Α/1999)

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ

-ΕΛΟΤ 1242:1990 

-ΕΛΟΤ 1184: 1989 

-ΕΛΟΤ ΕΝ 60204 -1

-ΕΛΟΤ ΕΝ 60204-32
-ISO 4309:2017
-ISO 4310:2009

-ISO 9373:1989

-ISO 9927-1:2013

-ISO 11662-1:1995

-ISO 11662-2:2014
-ISO 12100:2010 

	1. Γερανοί που λειτουργούν σε 

 χαλυβουργία, χυτήρια ή 

 άλλες εγκαταστάσεις όπου 

 διακινούνται επικίνδυνα 

 υλικά, γερανοί με ικανότητα κάτω των 2 τόνων.
	
	Κατηγορία Υ2,

-F.E.M. 1.001 3RD Edition 1998

-ISO 9927-1:2013

-DIN 15018: Part 1,2,3

-DIN 15019: Part 1,2

-ΕΛΟΤ ΕΝ 12999

-ΕΛΟΤ ΕΝ 13000

	Ανυψωτικά μηχανήματα 

(συνέχεια.)
2. Γερανογέφυρες με ικανότητα 
 κάτω των 5 τόνων.

	Αρχικός Έλεγχος (Τύπος ΑΑ) και 

Περιοδικός επανέλεγχος

(Τύπος Α και Τύπος Β)
	Υ.Α 15085/ 593 (ΦΕΚ 1186Β/25.08.2003)

«Κανονισμός Ελέγχων Ανυψωτικών Μηχανημάτων»

(ΦΕΚ 1186/Β/25.08.2003)

-ΠΔ 57/2010

-ΠΔ 18/96 (ΦΕΚ 12/Α/1996)

-ΠΔ 394/94 (ΦΕΚ 220/Α/1996)

-ΠΔ 89/99 (ΦΕΚ 94/Α/1999)
Κατηγορία Υ2,

-F.E.M. 1.001 3RD Edition 1998
-ISO 9927-1: 2013
-DIN 15018: Part 1,2
-DIN 15019: Part 1,2 


	3. Γερανοί επίτοιχοι ή επί ιστού με ικανότητα κάτω των 2 τόνων.

	
	Κατηγορία Υ2,

-F.E.M. 1.001 3RD Edition 1998
-ISO 9927-1:2013 

-DIN 15018: Part 1,2
-ΕΛΟΤ ΕΝ 12999

	4. Ανυψωτικά για τα οποία υπάρχει κίνδυνος πτώσης του χειριστή ή άλλου εργαζομένου από κατακόρυφο ύψος άνω των 3 m.


	
	Κατηγορία Υ2,

-F.E.M. 1.001 3RD Edition 1998

-ISO 9927-1 

-DIN 15018: Part 1,2 

-Οδηγία 2006/42/ΕΚ- Παρ.1-§6

-Οδηγία 98/37/ΕΚ - Παρ.1-§6

-ΕΛΟΤ ΕΝ 81-40:2000

-ΕΛΟΤ ΕΝ 81-41:2004

-ΕΛΟΤ ΕΝ 280:2013+Α1:2015

-ΕΝ 1570-1

-ΕΝ 1570-2



	5. Μηχανήματα έργων που είναι: 

Γερανοί, Καλαθοφόρα, Γερανοί- εκσκαφείς, Γερανογέφυρες
	
	Κατηγορία Υ2,

-F.E.M. 1.001 3RD Edition 1198

-ISO 9927-1:1994 

-DIN 15018: Part 1,2,3

-DIN 15019: Part 1,2

-Οδηγία 2006/42/ΕΚ- Παρ.1-§6

-Οδηγία 98/37/ΕΚ - Παρ.1-§6

-ΕΛΟΤ ΕΝ 12999

-ΕΛΟΤ ΕΝ 13000


	Ανυψωτικά μηχανήματα 

(συνέχεια.)

	Αρχικός Έλεγχος (Τύπος ΑΑ) και 

Περιοδικός επανέλεγχος

(Τύπος Α και Τύπος Β)

	Υ.Α 15085/ 593 (ΦΕΚ 1186Β/25.08.2003)

«Κανονισμός Ελέγχων Ανυψωτικών Μηχανημάτων»

(ΦΕΚ 1186/Β/25.08.2003)

-ΠΔ 57/2010

-ΠΔ 18/96 (ΦΕΚ 12/Α/1996)

-ΠΔ 394/94 (ΦΕΚ 220/Α/1996)

-ΠΔ 89/99 (ΦΕΚ 94/Α/1999)

	6. Αντλίες σκυροδέματος


	
	Κατηγορία Μεσαία,

-F.E.M. 1.001 3RD Edition 1998

-ISO 9927-1:2013

-ΕΛΟΤ ΕΝ 12001

	7. Μικροί γερανοί οικοδομών μέχρι 250 kg (παπαγαλάκι)


	
	Κατηγορία Μεσαία,

-F.E.M. 1.001 3RD Edition 1998

-ISO 9927-1:2013 

-DIN 15018: Part 1,2,3

	8. Περονοφόρα


	
	Κατηγορία Μεσαία,

-F.E.M. 1.001 3RD Edition 1998

-F.E.M. 4.001 1st Edition 2004

-ISO 9927-1: 2013

-ISO 3691-1,2,3,5,6, 

-ISO 2331:1974

	9. Μηχανήματα έργων που είναι αναβατόρια (πχ. ανύψωσης οικοσκευών, τροφοδοσίας αεροσκαφών, ασθενών επιβατών αεροσκαφών, κ.α.) 


	
	Κατηγορία Μεσαία

-F.E.M. 1.001 3rd Edition 1998

-ISO 9927-1:2013

-DIN 15018 Part 1,2

-EN 81-3

	10. Εξέδρες Εργασίας 


	
	Κατηγορία Μεσαία

-F.E.M. 1.001 3rd Edition 1998

-ISO 9927-1:2013

-DIN 15018 Part 1,2

-ΕΛΟΤ ΕΝ 81-40:2000

-ΕΛΟΤ ΕΝ 81-41:2004

-ΕΛΟΤ ΕΝ 280:2013+Α1:2015

-ΕΝ 1570-1

-ΕΝ 1570-2

	11. Ανυψωτικές γέφυρες οχημάτων μέχρι 4 m.
	
	Κατηγορία Μεσαία

-F.E.M. 1.001 3RD Edition 1998

-ISO 9927-1:2013

-DIN 15018: Part 1,2

- ΕΛΟΤ ΕΝ 1493:1999

	12. Γερανοί περισυλλογής οχημάτων


	
	Κατηγορία Χαμηλή

-F.E.M. 1.001 3RD Edition 1998

-ISO 9927-1:2013 

-DIN 15018: Part 1,2,3

-ΕΛΟΤ ΕΝ 12999

	13. Χειροκίνητες μηχανές 

 ανύψωσης άνω των 100 kg
	
	Κατηγορία Χαμηλή
-F.E.M. 1.001 3RD Edition 1998

-ISO 9927-1:2013 

-DIN 15018: Part 1,2



	Ανυψωτικά (συν.)

	Αρχικός Έλεγχος (Τύπος ΑΑ) και 

Περιοδικός επανέλεγχος

(Τύπος Α και Τύπος Β)

	Υ.Α 15085/ 593 (ΦΕΚ 1186Β/25.08.2003)

«Κανονισμός Ελέγχων Ανυψωτικών Μηχανημάτων»

(ΦΕΚ 1186/Β/25.08.2003)

-ΠΔ 57/2010

-ΠΔ 18/96 (ΦΕΚ 12/Α/1996)

-ΠΔ 394/94 (ΦΕΚ 220/Α/1996)

-ΠΔ 89/99 (ΦΕΚ 94/Α/1999)

	14. Αναβατόρια μη αυτοκινούμενα


	
	Κατηγορία Χαμηλή
-F.E.M. 1.001 3RD Edition 1998

-ISO 9927-1:2013

-DIN 15018:PART 1,2 

-ΕΛΟΤ ΕΝ 81-40:2000

-ΕΛΟΤ ΕΝ 81-41:2004

-ΕΛΟΤ ΕΝ 280:2013+Α1:2015

-ΕΝ 1570-1

-ΕΝ 1570-2



	15. Υδραυλικοί μηχανισμοί με ψαλιδωτές εξέδρες με ικανότητα άνω των 200 kg
	
	Κατηγορία Χαμηλή

-F.E.M. 1.001 3RD Edition 1998

-ISO 9927-1:2013

-DIN 15018:PART 1,2 

-ΕΛΟΤ ΕΝ 280:2013+Α1:2015

	Επαναπληρούμενα δοχεία πίεσης όγκου μεγαλύτερoυ ή ίσου με 450 L
	Περιοδικός επανέλεγχος

	-Υ.Α 14165 /Φ17/4 373 /93 (ΦΕΚ 673/Β/93)


Διεύθυνση του Φορέα : Λεωφ. Συγγρού 253, Νέα Σμύρνη, Τ.Κ 17122 Αθήνα.
Εξουσιοδοτημένοι υπεύθυνοι υπογραφής : Δ. Αμοργυνός, Π. Τριανταφύλλου
Το παρόν Πιστοποιητικό αντικαθιστά το αντίστοιχο προηγούμενο με ημερομηνία 20.09.2022.
Το Πιστοποιητικό Διαπίστευσης με Αρ. 1308, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17020:2012, ισχύει μέχρι τις 19.09.2026.
Αθήνα, 21.03.2024 
Χρήστος Νέστορας
Διευθύνων Σύμβουλος του Ε.ΣΥ.Δ. 
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