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	Παράρτημα C5/1 του Πιστοποιητικού Αρ. 1342
ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

της

BUSINESS AND ENGINEERING SOLUTIONS I.K.E
ως Φορέα Ελέγχου, Τύπου Α

σύμφωνα με Εθνικές Κανονιστικές Διατάξεις

ή/ και στον προαιρετικό τομέα


	Πεδίο του Ελέγχου
	Τύπος του ελέγχου
	Κανονισμός /  Πρότυπα / Εσωτερικές Διαδικασίες

	Ανυψωτικά μηχανήματα 

 Γερανοί που λειτουργούν πλησίον της θαλάσσης, όπως γερανοί ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης, γερανοί εξυπηρέτησης λιμένων κ.α.
	Αρχικός έλεγχος Τύπος ΑΑ και Περιοδικός επανέλεγχος Α, Β.
	Υ.Α 15085/ 593 (ΦΕΚ 1186/25.08.2003)

«Κανονισμός Ελέγχων Ανυψωτικών Μηχανημάτων»

Κατηγορία Υ1,
ISO 9927-1:2013
DIN 15018: Part 1

	Γερανοί που λειτουργούν σε χαλυβουργία, χυτήρια ή άλλες εγκαταστάσεις όπου διακινούνται επικίνδυνα υλικά (όπως εύφλεκτα, εκρηκτικά, τοξικά, διαβρωτικά), ανυψωτικής ικανότητας ίσης ή άνω των δύο (2) τόνων.
	
	Κατηγορία Υ1,
ISO 9927-1:2013 
DIN 15018: Part 1,2,3

	Γερανογέφυρες ανυψωτικής ικανότητας ίσης ή άνω των πέντε (5) τόνων.
	
	Κατηγορία Υ1,
ISO 9927-1:1994
DIN 15018:Part 1,2


	Οικοδομικοί πυργογερανοί.
	
	Κατηγορία Υ1,
ISO 9927-1:2013
DIN 15018:Part 1,2



	Πεδίο του Ελέγχου
	Τύπος του ελέγχου
	Κανονισμός /  Πρότυπα / Εσωτερικές Διαδικασίες



	Ανυψωτικά μηχανήματα  (συν.)

Ανυψωτικές γέφυρες οχημάτων, άνω των 4 m.


	Αρχικός έλεγχος Τύπος ΑΑ και Περιοδικός επανέλεγχος Α, Β.
	Υ.Α 15085/ 593 (ΦΕΚ 1186/25.08.2003)

«Κανονισμός Ελέγχων Ανυψωτικών Μηχανημάτων»

Κατηγορία Υ1,
ISO 9927-1:2013
DIN 15018:Part 1,2



	Γερανοί επίτοιχοι ή επί ιστού ανυψωτικής ικανότητας ίσης ή άνω των δύο (2) τόνων.
	
	Κατηγορία Υ1,
ISO 9927-1:2013
DIN 15018:Part 1,2



	Ανυψωτικά για τα οποία υπάρχει κίνδυνος πτώσης του χειριστή ή άλλου εργαζόμενου σε αυτό από κατακόρυφο ύψος άνω των τριών μέτρων.
	
	Κατηγορία Υ2,
ISO 9927-1:2013
DIN 15018:Part 1,2  
ΟΔΗΓΙΑ 98/37/ΕΚ– Παρ..1-§6



	Μηχανήματα έργων που είναι: Γερανοί, Καλαθοφόρα, Γερανοί- εκσκαφείς, Γερανογέφυρες.
	
	Κατηγορία Υ2,
ISO 9927-1:2013
DIN 15018:Part 1,2,3
ΟΔΗΓΙΑ 98/37/ΕΚ-Παρ.1-6



	Γερανοί που λειτουργούν σε χαλυβουργία, χυτήρια ή άλλες εγκαταστάσεις όπου επεξεργάζονται επικίνδυνα υλικά, ανυψωτικής ικανότητας κάτω των δύο (2) τόνων.


	
	Κατηγορία Υ2,
ISO 9927-1:2013 
DIN 15018: Part 1,2



	Γερανογέφυρες ανυψωτικής ικανότητας έως πέντε (5) τόνων.
	
	Κατηγορία Υ2,
ISO 9927-1:1994
DIN 15018:Part 1,2



	Γερανοί επίτοιχοι ή επί ιστού ανυψωτικής ικανότητας κάτω των δύο τόνων.
	
	Κατηγορία Υ2,
ISO 9927-1:2013
DIN 15018:Part 1,2



	Μικροί γερανοί οικοδομών μέχρι 250 kg (παπαγαλάκια).
	
	Κατηγορία Μεσαία,
ISO 9927-1:2013
DIN 15018:Part 1,2,3



	Μηχανήματα έργων που είναι αναβατόρια (π.χ. ανύψωσης οικοσκευών, τροφοδοσίας αεροσκαφών, ασθενών επιβατών αεροσκαφών, εξέδρες εργασίας κ.α.), αντλίες σκυροδέματος ή περονοφόρα οχήματα.
	
	Κατηγορία Μεσαία,
EN 81.3
ISO 9927-1:2013
DIN 15018:Part 1,2,3
ΕΝ 12001
ISO 2331



	Πεδίο του Ελέγχου
	Τύπος του ελέγχου
	Κανονισμός /  Πρότυπα / Εσωτερικές Διαδικασίες



	Ανυψωτικά μηχανήματα  (συν.)

Ανυψωτικές γέφυρες οχημάτων μέχρι 4 m.


	Αρχικός έλεγχος Τύπος ΑΑ και Περιοδικός επανέλεγχος Α, Β.
	Υ.Α 15085/ 593 (ΦΕΚ 1186/25.08.2003)

«Κανονισμός Ελέγχων Ανυψωτικών Μηχανημάτων»

Κατηγορία Μεσαία,
ISO 9927-1:2013
DIN 15018:Part 1,2



	Γερανοί μετακίνησης οχημάτων (π.χ. τροχαίας)
	
	Κατηγορία Χαμηλή,
ISO 9927-1:2013
DIN 15018:Part 3 



	Χειροκίνητες μηχανές ανύψωσης φορτίου άνω των 100 κιλών.
	
	Κατηγορία Χαμηλή,
ISO 9927-1:2013
DIN 15018:Part 1,2



	Αναβατόρια μη αυτοκινούμενα και υδραυλικοί μηχανισμοί με ψαλιδωτές εξέδρες, ανυψωτικής ικανότητας άνω των διακοσίων (200) κιλών, με εξαίρεση αυτά για τα οποία ισχύουν ειδικότερες διατάξεις.
	
	Κατηγορία Χαμηλή,
ISO 9927-1:2013
EN 81.3
DIN 15018:Part 1,2



	Απλά δοχεία πίεσης όγκου, μεγαλύτερου ή ίσου από 450 lt.
	Περιοδικός  επανέλεγχος
	Υ.Α 14165/Φ 17.4/373 (ΦΕΚ 673/Β/1993)
(Η διαπίστευση αφορά αποκλειστικά και μόνο τη συμμόρφωση ως προς τις τεχνικές απαιτήσεις της ανωτέρω Υ.Α)




Διεύθυνση του Φορέα : Ι. ΚΙΑΠΕΚΟΥ 18, Χαλκίδα, τ.κ. 34100, Εύβοια
Εξουσιοδοτημένος υπεύθυνος υπογραφής : Παπαστεργιάδης Θωμάς, Τσακανίκας Δημήτρης
Το Πιστοποιητικό Διαπίστευσης Αρ. 1342, κατά EΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17020:2012, ισχύει μέχρι την 28.03.2028.
Αθήνα,  29.03.2023                                         
                                                                                                        Χρήστος Νέστορας                                                                                                                                                    

                                                                                             Διευθύνων Σύμβουλος του ΕΣΥΔ
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