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	Παράρτημα C4/10 του Πιστοποιητικού Αρ. 103-6
ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

της
MOODY TOTTRUP HELLAS Α.Ε.

ως Φορέα Ελέγχου, Τύπου Α   
                                                               σύμφωνα με τις Οδηγίες της Ε.Ε


	Προϊόντα η Οικογένεια Προϊόντων/Σκοπούμενη χρήση 

	Διαδικασία /Τύπος του Ελέγχου
	Παραρτήματα , Τμήματα , Άρθρα , Ενότητες της Οδηγίας / Πρότυπα /Κανονισμοί /Εσωτερικές Διαδικασία  


	Απλά δοχεία πίεσης


	- Εξέταση τύπου ΕΕ 

- Συμμόρφωση προς τον τύπο με βάση τον εσωτερικό έλεγχο της παραγωγής και τη δοκιμή δοχείων υπό εποπτεία 

- Συμμόρφωση προς τον τύπο με βάση τον εσωτερικό έλεγχο της παραγωγής και υπό εποπτεία δοκιμή δοχείων κατά τυχαία διαστήματα 
-Συμμόρφωση προς τον τύπο με βάση τον εσωτερικό έλεγχο της παραγωγής

	Οδηγία 2014/29/ΕΕ 

Y.A. Αρ. Οικ.46248/ΔΤΒΝ 1008/2016  

(ΦΕΚ 1339/2016)

-Παράρτημα ΙΙ, (Ενότητα B)
-Παράρτημα ΙΙ, (Ενότητα Γ1)
-Παράρτημα ΙΙ, (Ενότητα Γ2)
-Παράρτημα II, (Ενότητα Γ)
-ASME ,Τμήμα II, V, IX, VIII (τμήματα 1 και 2)*
-ΕΛΟΤ ΕΝ 286-1*
-ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 15609 έως 6

-ΕΛΟΤ ΕΝ 15614-1 έως 14

-ΕΛΟΤ ΕΝ 10204

-ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9606-1 έως 5



	Προϊόντα η Οικογένεια Προϊόντων/Σκοπούμενη χρήση 


	Διαδικασία /Τύπος του Ελέγχου
	Παραρτήματα , Τμήματα , Άρθρα , Ενότητες της Οδηγίας / Πρότυπα /Κανονισμοί /Εσωτερικές Διαδικασία  

	Εξοπλισμός υπό πίεση

1. Δοχεία πίεσης μη εκτιθέμενα σε   

    φλόγα

Ομάδα : 1.1
Υποομάδες: 1.1.1,1.1.2,1.1.3,1.1.4

2. Κρυογενικά  δοχεία 
3. Βιομηχανικές μεταλλικές 
σωληνώσεις

Ομάδα 1.3
Υποομάδες 1.3.1,1.3.2, 1.3.3
4. Υδραυλωτοί λέβητες, αεριοαυλωτοί λέβητες και βοηθητικές εγκαταστάσεις

Ομάδα 1.2
Υποομάδες 1.2.1,1.2.2
5.Συγκροτήματα υπό πίεση
Ομάδα 2.1, 2.2
	-Εσωτερικός  έλεγχος 

παραγωγής 

-Εξέταση τύπου ΕΕ 

(τύπος παραγωγής )

-Εξέταση τύπου ΕΕ 

(τύπος σχεδιασμού )

-Συμμόρφωση προς τον

 τύπο με βάση τον έλεγχο παραγωγής  

-Συμμόρφωση προς τον τύπο 

με βάση την επαλήθευση

-Συμμόρφωση με βάση την επαλήθευση ανά  μονάδα
	-Οδηγία  2014/68/EΕ

-Υ.Α  Αριθμ. οικ. 74124/ΔΤΒΝ 1431

(ΦΕΚ 2278/27.07.2016)

-Παράρτημα ΙΙΙ , Ενότητα  Α2

-Παράρτημα ΙΙΙ , Ενότητα Β – Τύπος παραγωγής
-Παράρτημα ΙΙΙ , Ενότητα Β – Τύπος σχεδιασμού
-Παράρτημα ΙΙΙ , Ενότητα Γ2

-Παράρτημα ΙΙΙ , Ενότητα  ΣΤ

-Παράρτημα ΙΙΙ , Ενότητα Ζ
-ASME, Τμήμα II, V, IX, VIII (Div 1 και 2)*

-AD MERKBLATT*
-ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 15609-1 έως 6

-ΕΛΟΤ ΕΝ 13445-1 έως 8
-ΕΛΟΤ ΕΝ 15614-1 έως 14

-ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9606-1 έως 5

-BS 5500*,  
-ΕΛΟΤ ΕΝ 764-5,7
-ELOT EN 13458-1 to 3

-ΕLΟΤ ΕΝ ISO 15609-1 to 6

-ΕLΟΤ ΕΝ 15614-1 to 14

-ΕLΟΤ ΕΝ ISO 9606-1 to 5

-ΕLΟΤ ΕΝ 764-5,7

-ΕΛΟΤ ΕΝ 13480-1 έως 5
-ΕΛΟΤ EN ISO 9609-1 έως 5
-ΕΛΟΤ EN ISO 15609-1 εως 6
-ASME B 31.1,31.3 *
-ASME BPV Τμήμα I, IV*
-ΕΛΟΤ ΕΝ 12952-1, έως 18
-ΕΛΟΤ ΕΝ 12953-1, έως 13
-ΕΛΟΤ EN ISO 9606-1 έως 5
-ΕΛΟΤ EN ISO 15609-1 έως 6

-ΕΛΟΤ EN ISO 15614-1 έως 14
-ASME I, IV, VIII (Div 1 και 2)*
-AD MERKBLATT*
-ΕΛΟΤ ΕΝ 12952-1, έως 18

-ΕΛΟΤ ΕΝ 12953-1, έως 13
-ΕΛΟΤ ΕΝ 13445-1  έως 8

-ΕΛΟΤ ΕΝ 13458-1  έως 3

-ΕΛΟΤ ΕΝ 13480-1  έως 5

-ASME  B 31.1,31.3*

-BS 5500* 


	Προϊόντα η Οικογένεια Προϊόντων/Σκοπούμενη χρήση


	Διαδικασία /Τύπος του Ελέγχου
	Παραρτήματα , Τμήματα , Άρθρα, Ενότητες της Οδηγίας / Πρότυπα /Κανονισμοί /Εσωτερικές Διαδικασία  

	Εξοπλισμός υπό πίεση

1.Καταλληλότητα και έγκριση των διαδικασιών μόνιμων συγκολλήσεων .

2. Δοκιμασία καταλληλότητας και έγκρισης συγκολλητών .
Μεταφερόμενος εξοπλισμός υπό πίεση:

δοχεία πίεσης, στρόφιγγες και τα λοιπά εξαρτήματα κατά περίπτωση, όπως προβλέπει το κεφάλαιο 6.2 των παραρτημάτων της οδηγίας 2008/68/ΕΚ 
Μη επαναπληρούμενα μεταλλικά φιαλίδια για υγροποιημένα αέρια πετρελαίου, με ή χωρίς βαλβίδα, για χρήση με φορητές συσκευές– Κατασκευή, επιθεώρηση, δοκιμή και σήμανση

	Έγκριση μεθόδων συγκόλλησης  

Έγκριση καταλληλότητας των συγκολλητών  
Αξιολόγηση της συμμόρφωσης

(έγκριση τύπου και επιτήρηση παραγωγής)


	-Οδηγία  2014/68/EΕ

-Υ.Α  Αριθμ. οικ. 74124/ΔΤΒΝ 1431

(ΦΕΚ 2278/27.07.2016)

-Παράρτημα Ι, παρ.3.1.2

-Παράρτημα Ι, παρ.3.1.2

-ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 15614-1 έως 14
-ASME IX*

-ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9606-1 έως 5

-ASME IX*

- Οδηγία 2010/35/ΕΕ
- ΚΥΑ 12436 /706/ 5.9.2011

  (ΦΕΚ 2039/Β/ 13-09-2011)
- Παράγραφος Ι.1 του παραρτήματος Ι, 

  Παράγραφος ΙΙ.1 του παραρτήματος ΙΙ 

  της Oδηγίας 2008/68/ΕΚ
  ΚΥΑ Γ5/145078/2021

  (ΦΕΚ 3202/Β/21.07.2021) 

- ΕΛΟΤ ΕΝ 417:2012
- «MOODY TOTTRUP HELLAS»                          ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΟΕ-ΔΕ-36



*Η αναφορά σε μη εναρμονισμένα Ευρωπαϊκά Πρότυπα, Κανονισμούς ή Τυποποιητικά Έγγραφα που φέρουν αστερίσκο (*),  υποδηλώνει ότι ορισμένες από τις απαιτήσεις των εν λόγω Προτύπων, Κανονισμών ή Τυποποιητικών Εγγράφων, συμπληρώνουν είτε τα εναρμονισμένα Ευρωπαϊκά Πρότυπα (ΕΝ), τα οποία ικανοποιούν βασικές απαιτήσεις Ευρωπαϊκών Οδηγιών, είτε τις διατάξεις των Ευρωπαϊκών Οδηγιών, στο βαθμό που είναι απαραίτητος για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης του προϊόντος.

Διεύθυνση του Φορέα : Ελβετίας 21 , 153 42  Αγία Παρασκευή
Εξουσιοδοτημένοι υπεύθυνοι υπογραφής : Π. Μεϊμαρίδης, Κ.Ψαράκης, N. Κουφάκης , Σπ. Καλύβας
Το παρόν Πεδίο Διαπίστευσης αντικαθιστά το αντίστοιχο προηγούμενο με ημερομηνία 01.04.2022.                                                                            

To Πιστοποιητικό Διαπίστευσης Αρ. 103-6, κατά ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17020:2012, ισχύει μέχρι την  09.10.2026.
Αθήνα, 19.09.2022
                                                                                                           Χρήστος Νέστορας
                                                                               Διευθύνων Σύμβουλος του ΕΣΥΔ

Σελίδα 1 από 1                 Παράρτημα C4/10  του Πιστοποιητικού  Ε.ΣΥ.Δ. Αρ.103-6                     19.09.2022

