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	Παράρτημα C5/18  του Πιστοποιητικού Αρ. 406-9
ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

της
               TAM HELLAS ΦΟΡΕΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 
(ΤΑΜ ΗΕLLΑS)
ως Φορέα Ελέγχου, Τύπου Α  
στον προαιρετικό τομέα ή και 

σύμφωνα με τις Εθνικές Κανονιστικές Διατάξεις  


	Πεδίο του Ελέγχου 


	Τύπος του Ελέγχου
	Κανονιστικές Διατάξεις  / Πρότυπα / Εσωτερικές Διαδικασίες

	Ανυψωτικά Μηχανήματα

1. Γερανοί που λειτουργούν πλησίον της θαλάσσης, όπως γερανοί ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης, γερανοί εξυπηρέτησης λιμένων, κ.α.

2. Γερανοί που λειτουργούν σε χαλυβουργία, χυτήρια ή άλλες εγκαταστάσεις όπου διακινούνται επικίνδυνα υλικά, ανυψωτικής ικανότητας ίσης ή άνω των δύο (2) τόνων.

3. Γερανοί που λειτουργούν σε χαλυβουργία, χυτήρια ή άλλες εγκαταστάσεις όπου διακινούνται επικίνδυνα υλικά, ανυψωτικής ικανότητας κάτω των δύο (2) τόνων.


	Αρχικός Έλεγχος και Περιοδικός επανέλεγχος
(Τύπος ΑΑ , Τύπος ΑΒ)
	-Υ.Α 15085/593 , (ΦΕΚ 1186/Β / 25.8.2003)
-ΠΔ 70/90 (ΦΕΚ 31/Α/90)

Κατηγορία: Y1

ISO 9927-1: 1994 

DIN 15018:Mέρος 1
Κατηγορία: Y1

ISO 9927-1: 1994 

DIN 15018:Μέρος 1 ,2

DIN 15018: Mέρος  3

Κατηγορία: Y2

ISO 9927-1: 1994 

DIN 15018: Mέρος 1 ,2



	Πεδίο του Ελέγχου 


	Τύπος του Ελέγχου
	Κανονιστικές Διατάξεις  / Πρότυπα / Εσωτερικές Διαδικασίες

	Ανυψωτικά Μηχανήματα

(συν.)

4. Γερανογέφυρες ανυψωτικής ικανότητας ίσης ή άνω των πέντε (5) τόνων.

 5.     Γερανογέφυρες     

        ανυψωτικής ικανότητας    

        κάτω των πέντε (5) τόνων.

    6.    Οικοδομικοί πυργογερανοί

7.    Ανυψωτικές γέφυρες       

       οχημάτων, άνω των 4 μ.

8.   Γερανοί επίτοιχοι ή επί    

      ιστού ανυψωτικής   

      ικανότητας ίσης ή άνω των   

      δύο (2) τόνων.

9.  Γερανοί επίτοιχοι ή επί    

     ιστού ανυψωτικής    

     ικανότητας κάτω των δύο 
      (2) τόνων.

10  Ανυψωτικά για τα οποία    

      υπάρχει κίνδυνος πτώσης   

      του χειριστή ή άλλου 
      εργαζόμενου σε αυτό από   

      κατακόρυφο ύψος άνω των 
      τριών μέτρων

11.  Μηχανήματα έργων που   

       είναι γερανοί,    

       καλαθοφόρα, γερανοί-  

       εκσκαφείς,   

       γερανογέφυρες.
	Αρχικός Έλεγχος και Περιοδικός επανέλεγχος

(Τύπος ΑΑ , Τύπος ΑΒ)

(συν.)
	-Υ.Α 15085/593 , (ΦΕΚ 1186/Β / 25.8.2003)

-ΠΔ 70/90 (ΦΕΚ 31/Α/90)

Κατηγορία: Y2

ISO 9927-1: 1994 

DIN 15018: Mέρος 1 ,2

Κατηγορία: Y2

ISO 9927-1: 1994 

DIN 15018: Mέρος 1 ,2

Κατηγορία: Y1

ISO 9927-1: 1994 

DIN 15018: Mέρος 1 ,2
Κατηγορία: Y1

ISO 9927-1: 1994 

DIN 15018: Mέρος 1 ,2
Κατηγορία: Y1

ISO 9927-1: 1994 

DIN 15018: Mέρος 1 ,2
Κατηγορία: Y2

ISO 9927-1: 1994 

DIN 15018: Mέρος 1 ,2
Κατηγορία: Y2

ISO 9927-1: 1994 

DIN 15018: Mέρος 1 ,2

Oδηγία 98/37/ΕΚ παρ.1-6

Κατηγορία: Y2

ISO 9927-1: 1994 

DIN 15018: Mέρος 1 ,2

DIN 15018: Mέρος 3

Oδηγία 98/37/ΕΚ παρ.1-6



	Πεδίο του Ελέγχου 


	Τύπος του Ελέγχου
	Κανονιστικές Διατάξεις  / Πρότυπα / Εσωτερικές Διαδικασίες

	Ανυψωτικά Μηχανήματα

(συν.)

12.  Μικροί γερανοί οικοδομών   

       μέχρι 250 kg (παπαγαλάκι)

13  Αναβατόρια ανύψωσης   

      οικοσκευών, τροφοδοσίας    

      αεροσκαφών.
14   Αναβατόρια ασθενών   

       επιβατών αεροσκαφών,   

       εξέδρες εργασίας.

15.  Περονοφόρα οχήματα

16.  Ανυψωτικές γέφυρες 
       οχημάτων μέχρι 4 μ.

17.  Γερανοί  περισυλλογής 
       οχημάτων.
18.  Χειροκίνητες μηχανές   

       ανύψωσης φορτίου άνω   

       των 100 κιλών

19.  Αναβατόρια μη 
       αυτοκινούμενα.
      20.  Υδραυλικοί Μηχανισμοί με   

      ψαλιδωτές εξέδρες, 
      ανυψωτικής ικανότητας   

      άνω των διακοσίων (200)   

      κιλών
	Αρχικός Έλεγχος και Περιοδικός επανέλεγχος

(Τύπος ΑΑ , Τύπος ΑΒ)

(συν.)
	-Υ.Α 15085/593 , (ΦΕΚ 1186/Β / 25.8.2003)

-ΠΔ 70/90 (ΦΕΚ 31/Α/90)

Κατηγορία: Μεσαία

ISO 9927-1: 1994 

DIN 15018: Mέρος 1 ,2

DIN 15018: Mέρος 3

Κατηγορία: Μεσαία

ΕΝ 81.3: Mέρος 3
Κατηγορία: Μεσαία

DIN 15018: Mέρος 1 ,2

DIN 15018: Mέρος 3

Κατηγορία: Μεσαία
ISO 9927-1: 1994
Κατηγορία: Μεσαία

ISO 9927-1: 1994 

DIN 15018: Mέρος 1 ,2

Κατηγορία: Χαμηλή
ISO 9927-1: 1994 
DIN 15018: Mέρος 3

Κατηγορία: Χαμηλή

ISO 9927-1: 1994 

DIN 15018: Mέρος 1 ,2

Κατηγορία: Χαμηλή
ISO 9927-1: 1994 

ΕΝ 81.3: Mέρος  3

Κατηγορία: Χαμηλή
ISO 9927-1: 1994 

DIN 15018: Mέρος 1 ,2



	Πεδίο του Ελέγχου 


	Τύπος του Ελέγχου
	Κανονιστικές Διατάξεις  / Πρότυπα / Εσωτερικές Διαδικασίες

	Ανυψωτικά Μηχανήματα

(συν.)

21.  Αντλίες σκυροδέματος
	Αρχικός Έλεγχος και Περιοδικός επανέλεγχος

(Τύπος ΑΑ , Τύπος ΑΒ)

(συν.)

	-Υ.Α 15085/593 , (ΦΕΚ 1186/Β / 25.8.2003)

-ΠΔ 70/90 (ΦΕΚ 31/Α/90)

Κατηγορία: Μεσαία

ISO 9927-1: 1994 

ΕΛΟΤ ΕΝ 12001 

	Δοχεία υπο πίεση

1.Εγκατάσταση λειτουργίας και έλεγχος ατμολεβήτων
	Περιοδικός έλεγχος

1. Πρώτη θέση σε λειτουργία (Πιστοποιητικό ελέγχου παραλαβής)

2. Επανέλεγχος (Πιστοποιητικό περιοδικού ελέγχου)
	Υ.Α. 10735/651/2012 (ΦΕΚ 2656/Β/2012)

	Δοχεία υπό πίεση  όγκου 

μεγαλύτερου ή ίσου από 450 lt 

Εγκαταστάσεις περιοδικού επανελέγχου επαναπληρούμενων δοχείων πίεσης όγκου μικρότερου από 450 lt. 
	Περιοδικός επανέλεγχος

Έγκριση τήρησης του κανονισμού λειτουργίας.
	Υ.Α. 14165/Φ17.4/373/93 (ΦΕΚ 673/Β/93)

Κ.Υ.Α Δ3/14858/1993 (ΦΕΚ 477/Β/93, παράγραφος 3.13)

Υ.Α 31856/2003 (ΦΕΚ 1257/Β/2003)


Διεύθυνση του Φορέα : Θεομήτορος 66, 173 42 Άγιος Δημήτριος, Αθήνα   
Εξουσιοδοτημένοι υπεύθυνοι υπογραφής : κ. Αντωνιάδης Δημήτριος 
Το παρόν Πεδίο Διαπίστευσης αντικαθιστά το αντίστοιχο προηγούμενο με ημερομηνία 12.12.2023.
Το Πιστοποιητικό Διαπίστευσης Αρ. 406-9, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17020:2012, ισχύει μέχρι την 13.12.2028.
Αθήνα, 12.01.2024                                                                  

                                                                                               Χρήστος Νέστορας  
                                                                                             Διευθύνων Σύμβουλος του Ε.ΣΥ.Δ. 
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